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BBG Prif- und Zertifizier GmbH

EG-Baumusterpriifbescheinigung

- Richtlinie 94/9/EG -

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiifien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen

BVS 06 ATEX E 004 X

Geriit: Feldgeritekoppler Typ 9411/21-2%*-*1
Hersteller: R. STAHL Schaltgeriite GmbH
Anschrift: 74638 Waldenburg

Die Bauart dieses Gerdtes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemiB Artikel 9
der Richtlinie 94/9/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Mirz 1994, bescheinigt, dass das
Gerit die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von
Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemifen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen gemil
Anhang 1I der Richtlinie erfiillt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifprotokoll BVS PP 06.2005 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2004 Allgemeine Bestimmungen
EN 60079-7:2003 Erhohte Sicherheit e’

EN 50020:2002 Eigensicherheit ‘i’

EN 60079-18:2004 Vergusskapselung 'm’

EN 60079-26:2004 Geritegruppe II Kategorie 1G

EN 50281-1-1:1998 +A1  Staubexplosionsschutz

Falls das Zeichen ,,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf
besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerétes hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpriifung des
beschriebenen Gerites in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fiir Herstellung und in Verkehr bringen des Gerites sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfiillen, die
nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerétes muss die folgenden Angaben enthalten:

@ I12G (1)GD Ex mb e ib [ia] IIC/IIB T4
112D IP 6X T80 °C

EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH
Bochum, den 23. Januar 2006
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{ Zertifizierungsstelle Fachbereich ¥/~
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BBG Prif- und Zertifizier GmbH

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 06 ATEX E 004 X

15.1 Gegenstand und Typ

Feldgeritekoppler Typ 9411/21-2%*-*]

Anstelle der ¥*#* werden in der vollstindigen Benennung Ziffern eingefligt, die unterschiedliche
Ausfithrungen kennzeichnen:

Typ 9411/21-2%*.*]

- Kanalzahl:
3 =4 Kanile, 4 = 8 Kanile

Schutzgehiuse:
0 = ohne, 1 = Kunststoff (Typ 8146), 2 = Metall (Typ 8125)

Klemmenausfithrung
1 = Schraubklemmen, 2 = Federzugklemmen

15.2 Beschreibung

Der Feldgeritekoppler dient zur Kopplung zwischen einer Feld-Hauptbusleitung (TRUNK) und 4 bzw. 8
Stichleitungen (SPUR).

Der Koppler Typ 9411/21-2*0-*1 muss in ein entsprechendes, fiir diesen Verwendungszweck
zugelassenes Geh#use der Ziindschutzart ,,Erhohte Sicherheit” eingebaut werden.

Die Koppler Typ 9411/21-2%1-*1 und Typ 9411/21-2*2-*1 bestehen aus einem Gehéuse und dem darin
gesicherten Modul Typ 9411/21-2*0-*1. Diese Koppler sind ohne zusétzliche MaBnahmen zur
Installation in Bereichen, die 2G- bzw. 2D-Betriebsmittel erfordern, geeignet.

Die eigensicheren Ausgangsstromkreise des Kopplers sind in der Ziindschutzart Ex ia ausgefithrt und
konnen in Bereiche gefiihrt werden, die Kategorie 1-Betriebsmittel erfordern. Diese Ausgangsstromkreise
stellen eine FISCO Power Supply zum Anschluss an Feldbus-Systeme gemifl IEC 60079-27 dar. Die fiir
diese Anwendung zu verwendenden #uBeren Leitungen miissen beztiglich ihrer Bauart (Leitungsbeldge)
den Spezifikationen der IEC 60079-27 entsprechen.

Die eigensicheren Ausgangsstromkreise sind auch geeignet zum Anschluss an Feldbus-Systeme nach dem
Foundation Fieldbus ENTITY Model.

15.3 Kenngrofien
15.3.1 Eingang (Klemmen TRUNK IN und TRUNK OUT, +, -)

Bemessungsspannung DC 24
Bemessungsspannungsbereich DC 16-32
Max. Spannung Un AC 253
Bemessungsstromstirke 2
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BBG Prif- und Zertifizier GmbH

15.3.2 Ausgangsstromkreise (Klemmen SPUR 1 bis 4 bzw. 1 bis 8: +, -)
Bemessungsspannung Us DC 13,5 A%

Bemessungsstromstérke I, 40 mA
Sicherheitstechnische Maximalwerte je Stromkreis

Spannung Uo DC 15,7 A%
Stromstérke Io 245 mA
Leistung Po 960 mWw
Lineare Ausgangskennlinie

Interne Kapazitit Ci 1,1 nF
Interne Induktivitét Li vernachldssigbar

Die hochstzulassigen Werte fiir die duflere Induktivitdt und Kapazitit sind der folgenden Tabelle zu

entnehmen:
IIB 11C
Lo [mH] 2,9 0,58
Co [nF] 2878 476
Lo/Ro [uH/Q] 148 37
Bei konzentriert auftretenden Induktivititen und Kapazititen gelten die folgenden Werte:
1B IIC
Lo [mH] 0,5 1,0 2,0 2,9 0,5
Co [nF] 2698 2198 1598 1198 368
15.3.3 Umgebungstemperaturbereich Ta
bei Typ 9411/21-2%0-*1 -20 °C bis +75 °C
bei Typ 9411/21-2*%1-*1 und Typ 9411/21-2%2-*1 -20 °C bis +70 °C

Priifprotokoll
BVS PP 06.2005 EG, Stand 23.01.2006

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Der Feldgeritekoppler Typ 9411/21-2*0-*1 muss in ein geeignetes und zertifiziertes Gehduse der
Ziindschutzart ,,Erhohte Sicherheit e eingebaut werden.
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