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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 2053

Gerat: Sicherheitsbarriere Typ 9002/..-...-...-..1
Hersteller: R. STAHL SCHALTGERATE GMBH
Anschrift: 74638 Waldenburg, DEUTSCHLAND

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zul&@ssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Méarz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgem&Ren Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 01-29099 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilllt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50020:1994

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes.

Die Kennzeichnung des Gerates mufb die folgenden Angaben enthalten:

€& 1(1/2)G [EEx ialib] IB/IC

Braunschweig, 30. Mai 2001
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2053

(15) Beschreibung des Gerates

Die Sicherheitsbarrieren Typ 9002/..-...-...-..1 sind zugehorige Betriebsmittel zum Zweck der
sicherheitstechnischen Entkopplung eigensicherer von nichteigensicheren Stromkreisen. Sie
enthalten fir zwei Stromkreise Begrenzungseinrichtungen mit Spannungsbegrenzung durch
Bezug auf die Anschlusse fur den Potentialausgleichsleiter und zur Strombegrenzung.

Die Anschlisse fur den Potentialausgleichsleiter werden bestimmungsgeman ausfallsicher mit
dem ortlichen System der Potentialausgleichsleiter verbunden.

Der maximal zuléssige Umgebungstemperaturbereich lautet -20°C < §, < +60°C (+50°C).

Elektrische Daten
nichteigensichere Stromkreise sicherheitstechnische Maximalspannung U,,= 250 V

eigensichere Stromkreise in Zundschuizart Eigensicherheit EEx ia/ib 11B/1IC,
Kennlinie linear, entsprechend der folgenden Tabelle:

(G, u. Ly: Kenndaten nach EN 50020, Tabelle A.2, bzw. Abb. A.4
bei U, <24 V oder PTB-Tabelle bei U, > 24 V)

Typ/Kanal
9002/00-260-138-001 und 9002/11-260-138-001 Uo [V] | lo[mA] Po [W] IIC 1B
| ' 26 87 0,57 Lo/mH |27 15,5
Co/uF {0,099 |0,77
il 20 51 0,26 Lo/mH |14 54
Co/pF (0,22 [1,41
1+ 1l 26 138 0,85 Lo/mH |0,81 |5,
. Co/uF |0,087 |0,67
9002/00-120-024-001 und 9002/11-120-024-001 Uo [V] | lo [mA] Po {W] Ic IIB
| 12 12 0,04 Lo/mH |240 850
Co/yF {141 |9

Il 12 12 0,04 Lo/mH |240 850
Co/uyF 1,41 9

[+l 12 24 0,07 Lo/ mH |63 230
Co/uF |11 7.1

9002/10-187-020-001 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] IIC iIB

| 9,33 20 0,05 Lo/mH |90 330
Co/uF [39 |29

il 9,33 20 0,05 Lo/mH |90 330
Co/uF |39 29

{+1l 18,7 20 0,09 Lo/mH |90 330
Co/uF 0,27 [1,64
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9002/10-187-270-001 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] Ic IIB
| 9,33 270 0,63 lo/mH {023 |22
Co/yF |3,9 29
Il 9,33 270 0,63 Lo/mH (0,23 |22
Co/uF |39 29
|+ 11 18,7 270 1,26 Lo/mH {023 [2,2
Co/uF 10,27 [1,64
9002/10-210-030-001 Uo[V] | lo[mA]l | Po[W] lC 1B
| 10,5 30 0,08 Lo/mH [40 150
Co/uF {241 [168
I 10,5 30 0,08 Lo/mH [40 150
Co/uF {241 [16,8
[+ 11 21 30 0,16 Lo/ mH |40 150
Co/puF (0,188 |1,27
9002/00-280-186-001 und 9002/11-280-186-001 Uo[V] [lo[mA] [ Po[W] lIC 1B
I 28 93 0,65 Lo/mH |2 13
Co/uF (0,083 {0,685
I 28 93 0,65 Lo/mH |2 13
Co/uF [0,083 [0,65
[+ 11 28 186 1,3 Lo/mH |- 2.8
Co/uF |- 0,551
9002/11-130-360-001 Uo[V] | lo[mA] [ Po[W] Inc 1B
I 13 321 1,04 Lo/mH {019 [1,6
Co/uF |1 6,2
I 1,6 39 0,016 Lo/mH |24 91
Co/uF [100 |1000
L+ 11 13 360 1,17 Lo/mH [0,17 [1,3
Co/uF 10,79 |5
9002/11-137-029-001 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] Ic IIB
I 13,7 14,5 0,05 Lo/mH [160 [560
Co/uF 10,79 |5
I 13,7 14,5 0,05 Lo/mH [160 [560
Co/uyF 10,79 |5
I +1] 13,7 29 0,1 Lo/mH [43 160
‘ Co/uF [0,67 [4,18
9002/11-280-112-001 | Uopv] | lo[mA] [ Po[W] Inc IIB
I 28 109 0,76 Lo/mH [1,3 9
Co/uF 0,083 {0,65
I 28 3 0,02 Lo/mH |50 150
’ Co/uF 0,083 |0,65
[+ 28 112 0,78 Lo/mH {0,76 [84
Co/uF [0,065 |0,551
9002/11-280-244-001 Uo[V] [ lo[mA] | Po[W] Inc 1B
| 28 184 1,29 Lo/mH |- 2,9
' Co/uF |- 0,65
Il 28 60 0,42 Lo/mH |- 25
Co/uF |- 0,65
[+ 1| 28 244 1,71 Lo/mH |- 1,1
Co/uF |- 0,62
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9002/11-280-293-001 und 9002/11-280-293-021 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] lIC IIB
[ 28 89 0,63 Lo/mH [2.2 14
Co/uF (0,083 [0,65

Il 9,56 180 0,43 Lo/mH [0,6 5
Co/pF [3,6 26

I+ 1 28 269 1,05 Lo/mH |- 0,56
Co/uF |- 0,62

9002/11-199-030-001 Uo[V] [ lo[mA] | Pow] IIC 1B
[ 19,9 15 0,075 Lo/mH [160 |560
Co/uF 10,223 1,42

Il 19,9 15 0,075 Lo/mH [160 [560
Co/uF 10,223 [1,42

P+l 19,9 30 0,15 Lo/mH |40 150
Co/pF [0,223 [1,42

9002/13-199-225-001 Uo[V] [ lo[mA] | Po[wW] Ic 1B
I 19,9 222 1,1 Lo/mH |0,39 [3,18
Co/uF (0,223 [1,42

Il 19,9 3 0,015 Lo/mH [1000 [1000
' Co/uF (0,223 1,42

I+l 19,9 225 1,12 Lo/mH [0,37 [3,15
Co/pF 0,213 1,38

9002/13-252-121-041 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] lIC 1B
I 25,2 118 0,74 Lo/mH [1,3 7.4
Co/pF 0,107 0,82

Il 252 0 0,02 Lo/mH |50 150
Co/uF [0,107 [0,82

I+ 11 25,2 121 0,76 Lo/mH [125 [7,35
Co/pF 0,104 0,8

9002/13-280-093-001 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] IIC 1B
I 28 90 0,63 Lo/mH [22 14
Co/uF 0,083 0,65

Il 28 3 0,021 Lo/ mH [50 150
Co/pF [0,083 0,65

[+l 28 93 0,651 Lo/mH [2 13
Co/pF [0,08 [0,636

9002/13-280-100-041 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] Ic 1B
] 28 97 0,679 Lo/mH [1,8 12
Co/uF [0,083 [0,65

0 28 0 0,021 Lo/ mH |50 150
Co/uF [0,083 (0,65

[+l 28 100 0,7 Lo/mH [1,55 |11
Co/uF (0,08 [0,635

9002/13-280-110-001 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] Ic 1B
I 28 107 0,749 Lo/mH [1,35 [9,6
Co/pF [0,083 0,65

Il 28 3 0,021 Lo/ mH |50 150
' Co/uF 10,083 [0,65

I+ 28 110 0,77 Lo/mH [1,25 |9
’ Co/pF [0,08 10,635
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9002/13-280-188-001 Uo [V] | lo [mA] Po [W] Ic IIB
] 28 185 1,295 Lo/mH |- 2,85
Co/uF |- 0,65
Il 28 3 0,021 Lo/mH |- 150
Co/uF |- 0,65
[+l 28 188 1,316 Lo/mH |- 2,7
Co/pF |- 0,635
9002/22-016-383-111 Uo [V] | lo[mA] Po [W] lIC 11B
| ‘ 0,8 191,5 10,038 Lo/mH {054 |44
Co/uF 100 1000
Il 0,8 191,56 10,038 Lo/mH |054 |44
Co/uF 100 1000
[+ 11 1,6 383 0,077 Lo/mH |0,16 ]0,96
Co/pF {100 1000
9002/22-032-300-111 Uo[V] | lo[mA] Po [W] [e IIB
| 1,6 150 0,06 Lo/mH [1,3 |7
Co/uyF |100 1000
il 1,6 150 0,06 Lo/mH |1,3 7
Co/puF 100 1000
I+ 11 3,2 300 0,12 Lo/mH 0,2 1,8
Co/pF 100 1000
9002/22-048-442-111 Uo[V] | lo[mA] Po [W] 11C 1B
| 2,4 221 0,133 Lo/mH 0,4 3,19
Co/uF [100 1000
I 2,4 221 0,133 Lo/mH |04 3,19
Co/uF 100 1000
1+ 4,8 442 0,266 Lo/mH |0,12 |0,54
Co/uF |100 1000
9002/22-158-200-001 Uo [V] | lo[mA] Po [W] Ic IIB
| 7.9 100 0,198 Lo/mH 4,0 15
Co/uF 18,8 115
Il 7,9 100 0,198 Lo/mH |4 15
Co/uF |88 115
|+ 1] 15,8 200 0,395 Lo/mH |0,5 4
Co/uF |0,478 |2,88
9002/22-240-024-001 Uo [V] | lo[mA] Po [W] nc [ 1B
| 12 12 0,04 Lo/ mH |240 850
Co/uF [1,41 |9
] 12 12 0,04 Lo/ mH |240 850
' Co/pF 141 |9
[+ 11 24 24 0,08 Lo/mH |41 145
Co/uF 10,125 (0,93
9002/22-240-160-001 Uo [V] | lo[mA] Po [W] lc IIB
| 12 80 0,24 Lo/mH |6 22
Co/uF 1,41 9
Il 12 80 0,24 Lo/mH |6 22
Co/uF (141 |9
[+ 11 24 160 0,48 Lo/mH |0,7 4
Co/pyF 10,125 |0,93
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9002/33-280-000-001 Uo[V] [ lo[mA] | Po[W] 9 1B
I 28 "0" Lo/mH [1000 {1000
Co/uF [0,083 |0,65
1l 28 "0" Lo/mH [1000 {1000
Co/uF (0,083 |0,65
| +11 28 "0" Lo/mH {1000 {1000
Co/uF [0,083 [0,65
9002/34-280-000-01 Uo[V] [ lo[mA] | Po[W] lc 1B
[ 20 "0" Lo/mH [1000 |1000
Co/uF 10,22 |1,41
I 8 "0" Lo/mH [1000 |1000
Co/uF [84 100
[+ 11 28 "0" Lo/mH [1000 [1000
Co/pF 0,083 [0,65
9002/77-093-040-001 (auch als 9002/22 ...) Uo[V] | lo[mA] | Po[W] Inc 1B
I 9,3 20 0,05 Lo/mH |90 330
Co/uF |41 31
il 9,3 20 0,05 Lo/ mH |90 330
Co/uF |4,1 31
[+1l 9,3 40 0,09 Lo/mH [23 87
Co/uF |41 31
9002/77-093-300-001 (auch als 9002/22 ...) Uo[V] [ lo[mA] | Po[W] lIC IIB
I 9,3 150 0,35 Lo/mH [1,3 7
Co/uF |41 31
i 9,3 150 0,35 Lo/mH [1,3 7
Co/uF |41 31
I+ 11 9,3 300 0,7 Lo/mH [0,2 1,8
Co/uF |41 31
9002/77-100-400-001 Uo[V] | lo[mA] [ Po[W] Inc 1B
I 10 200 0,5 Lo/mH [0,5 4
Co/puF |3 20,2
I 10 200 0,5 Lo/mH |0,5 4
Co/pF |3 20,2
[+11 10 400 1 " |[Lo/mH [0,45 0,8
Co/pF |3 20,2
9002/77-150-300-001 Uo[V] | lo[mA] | Po[wW] e 1B
I 15 150 0,56 Lo/mH [1,3 7
Co/uF [0,58 [3,55
I 15 150 0,56 Lo/mH [1,3 7
Co/pF |0,58 [3,55
I+ 1 15 300 1,13 Lo/mH [0,2 1,8
Co/pF |0,58 [3,55
9002/77-220-146-001 Uo[V] [ lo[mA] [ Po W] Ic 1B
I 22 73 0,4 Lo/mH |7 26
Co/uF 10,165 (1,14
Il 22 73 (0,4 Lo/mH |7 26
’ Co/uF J0,165 [1,14
I+ 22 146 0,8 Lo/mH {14 7.4
' Co/uF [0,165 |1,14
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PIB

9002/77-220-296-001 Uo[V] [lo[mA]| Po[W] lC 1B
[ 22 148 0,81 Lo/mH [135 [7,2
Co/pF |0,165 [1,14
Il 22 148 0,81 lo/mH [135 [7.2
Co/uF [0,165 [1,14
|+l 22 296 1,63 Lo/mH [0,24 [1,84
Co/uF 10,165 [1,14
9002/77-280-094-001 Uo[V] | lo[mA] | Po[W] lIC IIB
I ' 28 47 0,33 Llo/mH [10,1 |30
Co/uF [0,083 [0,65
li 28 47 0,33 Lo/mH [10,1 |30
Co/uF 0,083 0,65
|+ i 28 94 0,66 Llo/mH [196 [12,5
Co/uF 10,083 0,65

Alle eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreise sind Uber ihre Bezugsleiter galvanisch

miteinander und mit den Anschliissen fur den Potentialausgleichsleiter verbunden.

(16) Prufbericht PTB Ex 01-29099

(17) Besondere Bedingungen

siehe Betriebsanleitung

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfullt durch Ubereinstimmung mit den o.a. Normen

Braunschweig, 30. Mai 2001

Seite 7/7

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.

Auszlige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 ¢ D-38116 Braunschweig




Kurzschlussstrom.

Alle anderen Angaben bleiben unverandert.

Elektrische Daten:
(C, u. Lo: Kenndaten nach EN 50 020, Tabelle A.2, bzw. Abb. A.4 bei U, < 24 V oder PTB-Tabellebei U, > 24 V)

Typ/Kanal

9002/00-260-138-001 und 9002/11-260-138-001 Uo [V] | lo[mA] | Po[W] lIC B

| 26 87 0,54 Lo/mH |27 15,5
Co/puF 10,099 (0,77

Il 20 51 . 0,245 {lo/mH [14 54
Co/uF 10,22 |1,41

L+l 26 138 0,785 |[Lo/mH [0,81 5,1
Co/uF [0,087 0,67

Prafbericht: PTB Ex 01-21402

Braunschweig, 26. Oktober 2001
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