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Elektrische Daten

nichtfunkende Stromkreise

Anlage

PIB

Die Elektronischen Sicherheitsbarrieren Typ 9004/..-...-...-... sind nichtfunkende Betriebsmittel
entsprechend der Zindschutzmethode "Instrumente und Betriebsmittel mit niedriger Energie"
zum Zweck der sicherheitstechnischen Entkopplung nichtfunkender von eigensicheren Strom-
kreisen. Sie enthalten Begrenzungseinrichtungen mit Spannungsbegrenzung durch Bezug auf
die Anschlisse fiir den Potentialausgleichsleiter und zur Strombegrenzung.

Die Anschlisse fir den Potentialausgleichsleiter werden bestimmungsgemaf ausfallsicher mit
dem ortlichen System der Potentialausgleichsleiter verbunden.

Der maximal zulassige Umgebungstemperaturbereich lautet —20°C < 8, < +60°C.

Nenndaten entsprechend der folgenden Tabelle:

Typ Un Imax Rmin Rmax AU

vl [mA] Q] [l vl

9004/0.-086-030-001 6 25 35 37 0,9
9004/0.-086-050-001 6 40 23 25 0,9
9004/0.-086-100-001 6 80 16 18 0,9
9004/0.-086-150-001 6 120 13 15 0,9
9004/0.-168-030-001 12 25 38 40 0.9
9004/0.-168-050-001 12 40 27 29 09
9004/0.-168-100-001 12 80 21 23 0,9
9004/0.-172-140-001 12 110 19 21 0.9
9004/0.-200-030-001 16 25 39 49 0,9
9004/0.-200-050-001 16 40 37 41 0.9
9004/0.-200-095-001 16 75 31 35 0,9
9004/0.-263-025-001 20 20 59 65 0,9
9004/0.-263-030-001 20 25 57 61 0.9
9004/0.-263-050-001 20 40 49 53 0.9
9004/0.-280-025-001 24 20 61 67 0,9
9004/0.-280-045-001 24 35 51 55 0,9
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Konformitatsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Guiltigkeit.
Diese Konformitdtsaussage darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Typ Un 'max len Rmax AU
vl [mA] Q] Q] vl
9004/0.-315-022-001 26 15 70 76 0,9
9004/0.-315-025-001 26 20 68 72 0,9
Un Imax UA min bei Imax
vl [mA] vl
9004/5.-206-030-001 23-27 25 17
9004/5.-206-050-001 23-27 40 17
9004/5.-206-085-001 23-27 70 17
9004/5.-220-030-001 24 -26 25 18
Un Imax UA min bei 20mA
vl [mA] vl
9004/61-220-035-001 24 22 12
9004/61-232-028-041 20-35 22 15
eigensichere Stromkreise siehe EG-Baumusterpriifbescheinigung
PTB 02 ATEX 2008

Alle nichtfunkenden und eigensicheren Stromkreise sind Uber ihre Bezugsleiter galvanisch
miteinander und mit den Anschliissen fir den Potentialausgleichsleiter verbunden.

Prifbericht PTB Ex 02-21382 (Ablage mit PTB 02 ATEX 2008)

Besondere Bedingungen
siehe Betriebsanleitung

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfullt durch Einhaltung der 0.a. Norm

Braunschweig, 18. Juni 2002
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der. Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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